
AF9.9K-T

ハイブリッドパワーコンディショナ

三相

32A

不均衡な負荷をサポート

UNBALANCE PV OVERSIZE
最大約1.5倍の過積載率

WIDE RANGE
電圧範囲 (150-750V)

MAX. 32Adc
ストリング電流最大 32A

設定可能な操作モード
スマート監視

リモート・ファームウェア・アップグレード

AFCI (オプション) 対応使用時間の最適化のサポート

UPS FUNCTION
切替え時間 < 10ms

INPUT
発電機

蓄電池12kWh
HSD409-05C12-JP



技術仕様

外形寸法[W/H/D] (mm)

質量(kg)

558 x 535 x 260
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AF9.9K-T



蓄電池

AC双方向
充放電 

Generator

PVパネル

TV

Inverter

WIFI 通信

Internet

携带APP

送電網
負荷

監視システム

システム構成　

PVで出来た電気は家など生活電力で消費して、余剰分は蓄電池を蓄電し、朝／晩に使用します。

(特に夜間は電気代が変動で上昇するので、夜間は蓄電池から自家消費が今後標準化)

家の電気代を節約できるシステムになります。停電時には特定負荷を電気供給します。

自家消費優先      　　　          +      　　    　  　緊急電源

PVパネル

蓄電池ユニット

特定負荷

消費

切换开关

蓄電池ユニット

特定負荷 消費

送電網

PVパネル

ハイブリッド
パワーコンディショナ

ハイブリッド
パワーコンディショナ

送電網

0W

システムの構成



太陽光パネルから充電、大容量蓄電池で放電時間は自由に設定が可能

電力会社から購入

夜間料金帯
夜間料金帯23:0018:007:00 昼間料金帯

消費電力

自家消費
太陽光でつくった電気を
家で使います

昼間は余剰電力を
充電します

蓄電池
の状態

    

自家消費買電

放電放電 待機 待機待機 充電

太 陽 光 発 電 の
余 剰 電 力 よ り 充 電

電池満充後、
余剰売電しない 夕方は蓄電池を

放電してまかなう

買電

太陽光発電が足りなく、蓄電池により負荷に電力を供給優先的に太陽光発電で電気負荷に電力を供給

太陽光発電と蓄電池使用できない時、系統電力により負荷に電力を供給

PVパネル

蓄電池

送電網

負荷

PVパネル

蓄電池

送電網

負荷

PVパネル

蓄電池

送電網

負荷

蓄電システムの運転モード

動作モード【自家消費型系統】

Inverter/BMS Inverter/BMS

Inverter/BMS



配線ボックス＋バッテリーモジュール 4 個

320VDC～454.4VDC50

1P32S モジュール×4 個

409.6 V

JIS871541

自然空冷

11.6736 kWh（10.5kWh）

0～45℃

-20～45℃

17A

5.7kW

17A

151kg±2kg

取得認証

冷卻方法

加熱機能

防水保護等級

定格容量(初期実効容量) 

標準充電温度

標準動作温度

最大充電電流

最大出力

最大放電電流

重量

システムコンポーネント

入出力範囲

モジュールモデル

構成

公称電圧

定格出力

バッテリーパラメータ

技術仕様

HSD409-05C12-JP

28.5 Ah

外形寸法 W580mm✕D300mm✕H1010mm

IP 55

10℃以下＝加熱、25℃＝加熱停止

HSD409-05C12-JP

A. バッテリー上面
B. バッテリー前面
C. バッテリー底面
D. バッテリー側面
E. 前面カバー（固定ネジ 2 本）
F. 両側に配管用穴
G. バッテリー状態表示ランプ
H. スタンドネジ穴間隔
I. 緊急停止ボタン

バッテリー（HSD409-05C12-JP）各部の名称







自社専用遠隔監視システム

故障警報 PVシステム情報のプッシュ １つアカウントで複数管理

リアルタイムと過去の
データを分析

スマートフォン＆パソコンに対応クラウド上にデータの同期化 収益計算



設置事例

福岡県大川市49.5kW

福岡県大川市49.5kW広島県福山市49.5kW

広島県福山市49.5kW福岡県大川市49.5kW

福岡県大川市49.5kW福岡県若宮市145.8kW

中国江蘇1.0MW

福岡県筑後市49.5kW

福岡県大川市49.5kW


